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Un edificio no es sdlo una construccion. Es un espacio
en el que el ser humano desarrolla su vida y que, por
tanto, ha de resultar funcional y confortable. Para
ello naci6 DOMO, un innovador sistema de puertas
y ventanas desarrollado en estrecha colaboracion
con nuestros clientes y con un amplio equipo de
arquitectos e ingenieros. Desde su creacién, hace
15 anos, Sistemas DOMO evoluciona preservando su
principal sena de identidad: crear espacios de confort
que aunen calidad, sostenibilidad y diseno.

La principal caracteristica de DOMO es el aluminio,
uno de los materiales mas utilizados en la sociedad
moderna, presente en nuestra vida cotidiana
desde mediados del siglo XX. El aluminio es ligero,
manejable y con una larga vida util. Sus multiples
aplicaciones permiten ofrecer soluciones a la altura
de la arquitectura mas exigente: desde fachadas hasta
perfiles para ventanas y puertas, tanto practicables
como correderas. Los Sistemas DOMO combinan
funcionalidad y diseno con las propiedades del
aluminio. Pueden conservar su apariencia natural o
personalizarse gracias a su extensa gama de colores,
anodizados y maderas disponibles, sin que ello reste
calidad al producto final.

Pero DOMO no es solo apariencia. Reduce el ruido
exterior gracias a su aislamiento acustico, supone un
ahorroen calefaccidonyaireacondicionadoalincorporar
la denominada rotura de puente térmico mejorada
con la tecnologia propia Thermic Plus, y aprovecha
al maximo la entrada de luz natural mediante el
uso de perfiles de tamano optimizado. Todas estas
caracteristicas, sumadas a la atencion individualizada
al cliente, han colocado la marca DOMO a la cabeza
del sector.

Los Sistemas DOMO se adaptan a la normativa vigente,
cumpliendo con todos los requisitos de seguridad,
salud, ahorro de energia y proteccion del medio
ambiente, entre otros.

La marca DOMO es exclusiva de INDALSU, donde
les ofrecemos el asesoramiento necesario para fijar
correctamente el Marcado CE.
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CARACTERISTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable de canal 16.

Perfiles en extrusion de aleacion 6063.
Espesor general 1.5 mm.
Acristalamiento por medio de junquillos.

Juntas de estanquidad en EPDM con angulos vulcanizados para
junta central.

Escuadrasy juntas de batiente comunes para todos los sistemas
practicables.

Escuadras de unién de aluminio extruido.
Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 67 mm.

Profundidad de hoja 76 mm.

Posibilidad de desagtie oculto.

Como opcidn para reducir la seccion vista del nudo central, es
posible el uso de hoja inversora.

Conexion solida mecanica de poliamida de alta
resistencia de 26 mm en marco y 37,4 mm en hoja.

EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

N N Sisterna DOMO 67RT hoja oculta - canal 16.
Consultar especificaciones de calculo.
° Resistencia a la carga de viento Clase C5
E permea b|[ |dad alalre ................................ C[a Se 4
- .- Estanque|dada[aguaE21gg
.S., Ust anCIaS peh gmsas .................................. NpD
.C.: a pa C|dad de 50 po rte de Carga de .........................
los dispositivos de seguridad APTO
prestauonesacust,casAOdB
Transmitancia térmica (Uw) ~ desde 1,4 W/m?K
67.00 |
Fijo Abatible Abatible Oscilo-batiente Oscilante Abatible Oscilo-batiente

apertura interior

apertura exterior

apertura interior
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CARACTERISTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable de canal 16.

Perfiles en extrusion de aleacion 6063.
Espesor general 1.5 mm.
Acristalamiento por medio de junquillos.

Juntas de estanquidad en EPDM con angulos vulcanizados para
junta central.

Escuadrasy juntas de batiente comunes para todos los sistemas
practicables.

Escuadras de unién de aluminio extruido.
Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 67 mm.

Profundidad de hoja 76 mm.

Posibilidad de desagtie oculto.

Como opcidn para reducir la seccidn vista del nudo central, es
posible el uso de hoja inversora.

Conexion solida mecanica de poliamida de
alta resistencia de 26 mm en marco y 37,4 mm
en hoja, con insercion de aislantes de baja
conductividad térmica.

0096%6%6909:9:9:99:4
EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
[APPLUS] Organismo Notificado N°0370
Sisterna DOMO 67RT hoja oculta - canal 16 - thermic plus.
Consultar especificaciones de calculo.
o
Te)
10 Resistencia a la carga de viento Clase Cb
ey Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua E2100
% Sustancias peligrosas NPD
><><><>< ......... Tresnenersisiiesisesisesinesinininsnntinn s
Capacidad de soporte de carga de
los dispositivos de seguridad APTO
Prestaciones acusticas 40dB
67.00 Transmitancia térmica (Uw) desde 1,3 W/m?K
Fijo Abatible Abatible Oscilo-batiente Oscilante Abatible Oscilo-batiente

apertura interior

apertura exterior

apertura interior
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Soaluex sisterna practicable 080 5
ROTURA DE PUENTE TERMICO

Referencia | Seccion Designacion 5 050 | Pormetro | Inercia :;e;r%'j‘f

102 | — | Alargadera 49 mm 378 | 19.2

103 | — | Alargadera 90 mm 638 | 27.6

134 |__— Alargadera 148 mm 850 39.4

147 —— | Alargadera 60 mm 408 | 20.6

148 | —— | Alargadera 90 mm 518 | 26.6

149 | —| Alargadera 120 mm 632 | 32.6

164 | | Alargadera 100 mm 555 | 28.6
2348 ® Mastil esquinero 1213 | 55.6 |14.4630| 13.7173
3613 E Esquinero 90° 1485 | 71.4 |37.3664 | 37.3664
3615 | Anm Esquinero regulable 899 | 44.3 | 3.2054| 14.7099
3800 Lii‘:i Marco recto 1213 | 58.7 |11.3491 | 27.2649
3805 &j‘j Marco desagie 1221 | 57.8 |11.3747|26.9327
3820 | =H] | Hoja 737 | 345 | 45217| 3.8977
3821 | ==h]] | Hojaresalte 1002 | 47.2 | 7.7323| 7.3571
3825 =~ | Hojainversora 628 28.7 | 2.2567 | 2.7678
3826 | -7 | Hojaresalte inversora 716 | 33.9 | 2.5742| 4.8430
3830 —E— Inversor 1509 | 72.6 |32.8554 | 19.7946
3831 T Inversor hoja inversora 482 26.2 0.7270 | 4.5150
3833 —E— Travesafio simétrico 1339 | 65.4 |29.1651 | 19.1324
3834 —ﬁ— Travesarno asimétrico 1278 62.4 |27.7008 | 13.7510
3835 —g— Travesafio doble apertura 1792 | 87.9 [40.2097 | 50.3528
3840 J| Calzo para acristalamiento 153 12.0
3841 rH Junquillo para fijos 486 27.6
31213 C[ Junquillo (termoplastico negro)




HOJA clamo
OCULTA sistema practicable SOalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
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ROTURA DE PUENTE TERMICO

67.60
37.20 .
30154
I
o
Y9}
o
Y9}
30200 —
3.20
Ref.- 3820
67.60
37.20 .
30154 8
s ©

Ref.- 3825



HOJA clomo
OCULTA sistema practicable | SOalueX
ROTURA DE PUENTE TERMICO
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ROTURA DE PUENTE TERMICO

| 96.00

Din-7970 M4.0

67.00

Ref.- 3830

62.00 ,

22.30

Ref.- 3831
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ROTURA DE PUENTE TERMICO
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28.00

Ref.- 3833
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22.00

30(1330
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Ref.- 3834

Soaluex
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SOalueX sistemna practicable OCULTA 1 1
ROTURA DE PUENTE TERMICO

130.00 |
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©
Din-7970 M3.5 Din-7970 M3.5
30631 30631
! !
| 56.00 |
Ref.- 3835

(Posibilidad de montaje mediante topes o tornillos)

Ref.- 3840 ==
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ROTURA DE PUENTE TERMICO

Ref. 3615

Soaluex
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ROTURA DE PUENTE TERMICO
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ROTURA DE PUENTE TERMICO
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SOalueX sistemna practicable OCULTA 1 5
ROTURA DE PUENTE TERMICO
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ROTURA DE PUENTE TERMICO

| L |
)]
Ref Describié Horizontal Vertical
. escripcion
© e Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida

&f__l 3606 | Marco desagle doble clip| /—\ 2 L N\ 2 H
==h| | 3821 |Hoja resalte N 2 L-50 || 2 H-50

31213 | Junquillo (termoplastico) |[£—\| 2 L-107 |£Z—X\| 2 L-107
Ref Descriogid Horizontal Vertical

ef. escripcion
pe Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
31031 | Junta central 2 L 2 H
31041 | Junta batiente 2 L 2 H
T

Ref. Descripcion Cantidad
30200 | Escuadra alineacion 30x15x0.8 4
30628 | Escuadra de vértice 9x14 4
30154 | Escuadra de vértice 25x15 8
31054 | Angulo vulcanizado junta central 4

Herraje practicable Ver tabla

Herraje oscilobatiente Ver tabla

-
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ROTURA DE PUENTE TERMICO
L
¢ )
Ref Descringié Horizontal Vertical
. escripcion
© wa Corte [Cantidad| Medida | Corte [Cantidad| Medida
&E 3605 | Marco desaglie N\ 2 L N\ 2 H
=v'=lqﬂ 3821 |Hoja resalte N\ 2 L2-11 [£Z—\| 38 H-50
=) ==~ | 3826 |Hoja resalte inversora N\ 1 H-90
“F | 3831 |Inversor hojainversora C— 1 H-154
<[ 31213 | Junquillo (termoplastico) |[£—N\| 2 L2-68 [£Z_—N\| 2 L-107
Ref Descriogid Horizontal Vertical
ef. escripcion
P Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
31031 | Junta central 2 L 3 H
31041 | Junta batiente 2 L 4 H
Ref. Descripcion Cantidad
30200 | Escuadra alineacion 30x15x0.8 8
30628 | Escuadra de vértice 9x14 4
30154 | Escuadra de vértice 25x15 12
30447 | Jgo. tapa inversora hoja resalte 1
31054 | Angulo vulcanizado junta central 4
Herraje practicable Ver tabla
Herraj ilobati
— erraje oscilobatiente Ver tabla
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1 8 OCULTA sistema practicable | SOalueX
ROTURA DE PUENTE TERMICO

| L |
Ref Descringid Horizontal Vertical
e Eeepeen Corte |Cantidad Medida | Corte [Cantidad| Medida
[Ifj 3800 | Marco recto N\ 2 L AN 2 H
=] | 3820 |Hoja N 4 | weezs || 4 H-50
E 3830 | Inversor [ | H-154
<[ 31213 | Junquillo (termoplastico) |[Z—\| 4 L2-85 [£L—N\| 4 L-107
Ref Descringis Horizontal Vertical
. escripcion -
© P Cantidad| Medida [Cantidad] Medida
31031 | Junta central 2 L 3 H
31041 | Junta batiente 2 L 4 H
Ref. Descripcion Cantidad
30200 | Escuadra alineacion 30x15x0.8 8
30628 | Escuadra de vértice 9x14 4
30154 | Escuadra de vértice 25x15 12
30449 | Jgo. tapa inversora 1
31054 | Angulo vulcanizado junta central 4
Herraje practicable Ver tabla
Herraje oscilobatiente Ver tabla
KA
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ROTURA DE PUENTE TERMICO

L
L1 | L2
I
—Tr
5 G
Ref Descringid Horizontal Vertical
. escripcion
© P Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad| Medida
[Ifj 3800 | Marco recto N\ 2 L AN 2 H
=] | 3820 |Hoja LN 2 | 23t || 3 H-50
E 3833 | Travesario simétrico | — 1 H-50
H | 3841 |Junquilo para fijos —| 2 l2-38 |— 3 H- 140
([ 31213 | Junquillo (termoplastico) |Z—\| 2 288 |[£L—N\| 2 L-107
Ref Descringis Horizontal Vertical
ef. escripcion
P Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
31031 | Junta central 2 L2 2 H
31041 | Junta batiente 2 L2 4 H
T
Ref. Descripcion Cantidad
30200 | Escuadra alineacion 30x15x0.8 4
30628 | Escuadra de vértice 9x14 4
30154 | Escuadra de vértice 25x15 8
31054 | Angulo vulcanizado junta central 4
30630 | Tope de zanca ventana 2
Herraje practicable Ver tabla
Herraj ilobatient
- erraje oscilobatiente Ver tabla
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ESCUADRAS Y TOPES

Soaluex

100uds / bolsa
500uds / bolsa

Ref.
30200

Escuadra alineacioén
30x15x0.8

250uds / caja

Ref.
30628

Escuadra de vértice
9x14

Ref.
30154

Escuadra de vértice
25x15

Ref.
30630

Tope de zanca ventana

14x18
Ref- Medida Inyeccion Extrusion o Extrusion o
30631 8.5x14 30628
14x12 30186 30158
T°p628§ 128""”0"’1 16x14 30622
16x24 30171 30159
300uds / caja 17x12 30188 30160
18x15 30185 30161
21x15 30189 30157
23x15 30174 30162
23x11 30169
24x11 30624 30163 30627
24x14 30180 30167
24x26 30170 30166 30175
24x39 30181 30155
27x15 30164 30177
27x40 30165 30178
37x15 30197
37x32 30198
40x11 30168
41x39 30172 30156
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JUNTAS

120 m/ caja

Ref.
31031

Domo 67 RT HO C16
Junta central
E.P.D.M.

Ref.
31054

Domo 67RT HO C16
Angulo vulcanizado
E.P.D.M.

400uds / caja

300 m/ caja

Ref.
31041

Junta batiente
ext. eint.

coextrusion

200 m / caja

3.00

Ref.
31072

Junta ext. acristalar
3.5x3.0

3.5-5mm

9

200 m/ caja

Ref.
31073

Junta int. acristalar
3.5-5mm

5-7mm

>

150 m/ caja

Ref.
31074

Junta int. acristalar
5-Tmm

10-7mm

N[

100 m/ caja

Ref.
31075

Junta int. acristalar
7-10mm
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ACCESORIOS ABISAGRADAS C16

Ref.
30449

Domo 67 RT HO C16
Juego tapa inversora

Ref.
30448

Domo 67 RT HO C16
Juego tapa inversora
Hoja inversora

Ref.
30447

Domo 67 RT HO C16
Juego tapa inversora
Hoja inversora resalte

Ref.
30211

Juego tapa
condensacion

250 jgos / bolsa

Ref.

30371**
Tapa salida de aguas

BL / NE

x ud
Ref.
30644
Calzo de acristalar

x ud

Ref.

@ 30645

Grapa de ajunquillar
200uds / bolsa

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.
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SoalueX sistema practicable
ACCESORIOS ABISAGRADAS C16

Cota de mecanizado de hoja con resalte.

Encuentro con hoja inversora.
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HOJA
OCULTA
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Ref.- 60070D
Fresa mecanizado hoja con resalte
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ACCESORIOS ABISAGRADAS C16

Soaluex
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ACCESORIOS ABISAGRADAS C16

Cota de mecanizado de hoja.
Encuentro con hoja inversora.
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9.25

Ref.- 60070E
Fresa mecanizado hoja.
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ACCESORIOS ABISAGRADAS C16

Posicion recomendada de calzos de acristalamiento.

Fijo Practicable Oscilobatiente
Cc2 C2

C& HCS C C C3

C1 C1
N E—
C1 Ci C1 c2 C1
Abatible Proyectante Separacion calzo inglete
C2 c2
C Cc2
C Cc2
C1 C1

30644

Calzo de acristalar

Calzo
plastico
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Domo 67RTHO C16
Ref.-60046
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TROQUEL
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1.- Mecanizado de desagues.

NAONNNNNAAANMNAN]

2.- Mecanizado tope de travesano. 3.- Mecanizado escuadra 30628.

8
INNANN NN a\'s

31

30
1

4.- Mecanizado escuadra 30167 y 30164. 6.- Mecanizado de clips.
L {I[l:l
7.- Mecanizado entrada cremona. 7.- Mecanizado entrada de manilla. (Manual).
NMVYIMMIII ) M ANNANNNN
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SANTA OLALLA
ALUMINIOS EXTRUIDOS

Santa Olalla Aluminios Extruidos, S.L.

P.l. Pedro Ortiz Ramos. Nave 62
45530 - Santa Olalla (Toledo)
web: www.soaluex.com
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