125.00

domo

sistema corredera

CARACTERISTICAS

Rotura puente térmico.

Corte ainglete

Corredera perimetral.

Perfiles en extrusion de aleacion 6063.
Espesor general 1.6 mm.
Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.
Juntas de polipelo.

Escuadras de union de aluminio inyectado con muelle y teton.
Escuadras de alineamiento en acero Inox.
Profundidad de marco 85 mm.
Profundidad de hoja 32 mm.

Conexion sélida mecanica de poliamida de alta resitencia de
14,8mm en el marco y 24mm en la hoja.

Posibilidad de diferentes tipos de cierres; embutidos con o sin llave.
Cierre de tres puntos.
EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A
[APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT perimetral. Consultar especificaciones de calculo.

Resistencia a la carga de viento Clase C5
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua 8A
Sustancias peligrosas NPD
Capacidad de soporte de carga de
los dispositivos de seguridad APTO
Prestaciones acusticas 38dB
Transmitancia térmica (Uw) desde 1,9 W/m2K
- «
85.00 ! Corredera
- “— > <« - <« - <« - «-> <« - —— <«

Corredera 3 hojas 3 carriles

Corredera 4 hojas

Corredera 6 hojas en 3 carriles




domo

corte
RECTO

sistema corredera

CARACTERISTICAS

Rotura puente térmico.

Corte ainglete en el marco y corte a testa en las hojas.
Perfiles en extrusion de aleacion 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Profundidad de marco 60 mm.

Profundidad de hoja 32 mm.

Conexion sélida mecanica de poliamida de alta resitencia de
14,8mm en marco y 18mm/20mm en las hojas.

Marco perimetral tanto horizontal como vertical corte inglete.

EN 14351-1
SN P LGAI Technological Center, S.A
[APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT corte recto. Consultar especificaciones de célculo.

Corredera Resistencia a la carga de viento Clase C5
Permeabilidad al aire Clase 3
Estanqueidad al agua 8A
Sustancias peligrosas NPD
T Capacidad de soporte de carga de
los dispositivos de seguridad APTO
Prestaciones acusticas 38dB
Transmitancia térmica (Uw) desde 1,9 W/m2K

115.00

W

OO0
OO0
PORRARS(

(

60.00




damo

SoalueX sistema corredera
ROTURA DE PUENTE TERMICO

28.00

, 44.00 .
‘ , 54.40
Ref. 3475
Ref. 3470
S
©
30628 30180 30180
| 60.00 60.00
73.50
. 32.00 . 36.00 .
‘. 29.00 .‘ | 29.00 .
Ref. 3471 Ref. 3472
: S
N~ ol
Din-7970 M3.9 ™~
, 32.30 , 32.30
Ref. 3473 Ref. 3474
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76.00
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daomo

sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

= T
I I ¥ |l |
N |L__J: :|
. b 1
| || I 1
) | | |
U AT T ol

Soaluex

Ref. 31206

Ref. 3476



Soaluex

45.90

damo

sistema corredera
ROTURA DE PUENTE TERMICO

44.00

Ref. 3436

30186

30186

81.50

54.40

30186

81.50

Ref. 3446

30186

28.00

50.00

44.00

49.80

Ref. 3456

30188

67.00
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53.10

daomo

sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

32.00

|
‘ , 28.20

Ref. 3429

30174

78.00

—— 30200
30200 —

30190 —
30190

44.00

Ref. 3452

30180 30180

129.00

Soaluex




Soaluex
45.20
Ref. 2321
8 30630
N !
N~
54.40
Ref. 2421
8 30630
ES |

28.00

damo

sistema corredera
ROTURA DE PUENTE TERMICO

45.20

83.70

Ref. 2323

30635

54.40

39.70

83.70

Ref. 2423

30635

35

39.70
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daomo

sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

Soaluex



Soaluex

damo

sistema corredera
ROTURA DE PUENTE TERMICO

85.00

37

Ref. 3417

Ref. 2348



Soaluex

sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

daomo

Ref. 31205

Ref. 3409

Ref. 2605
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damo

sistema corredera
ROTURA DE PUENTE TERMICO

il HWJ@
™| ~

Soaluex

Ref. 3418

61.00

39

(L —— A Ref. 3402
l
b U
, 86.00 ,
Ref. 3453
, 85.00 ,
8
] 27.00
Ref. 2394
IJ[T Tl:J [-l |_] r__ll 8 Din-7970 M4.2
A O ol S in-
|I|______fJ——————|\/§—\\\/'r ————— ]ll Ref. 31235 © Dn7sl;70|v|4.2
| | |
| | |
| \_/:5|
L o — .
s
| I |
| | |
| |
_ —
! ﬁﬂl =a Ref. 3412 I
| | m
1\ i i Ref. 3416
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daomo

sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

Soaluex

Con marcos y travesafios DOMO 45RT

Con marcos y travesafios DOMO 60RT

Junquillo Hueco (h) Junquillo Hueco (h)
recto 2826 (9mm) 32.5 mm recto 2826 (9mm) 42 mm
curvo 2801 (11.5mm) 30 mm curvo 2801 (11.5mm) 39 mm
recto 2806 (11.5mm) 30 mm recto 2806 (11.5mm) 39 mm
curvo 2802 (14mm) 27.5 mm curvo 2802 (14mm) 37 mm
recto 2807 (14mm) 27.5 mm recto 2807 (14mm) 37 mm
curvo 2803 (17.5mm) 24 mm curvo 2803 (17.5mm) 33 mm
recto 2808 (17.5mm) 24 mm recto 2808 (17.5mm) 33 mm
recto 2882 (20.0mm) 21.5 mm recto 2882 (20.0mm) 31 mm
curvo 2804 (22.5mm) 19 mm curvo 2804 (22.5mm) 28 mm
recto 2809 (22.5mm) 19 mm recto 2809 (22.5mm) 28 mm
curvo 2824 (25.7mm) 16 mm curvo 2824 (25.7mm) 25 mm
recto 2883 (25.7mm) 16 mm recto 2883 (25.7mm) 25 mm
curvo 2805 (29mm) 12.5mm curvo 2805 (29mm) 22 mm
recto 2810 (29mm) 12.5 mm recto 2810 (29mm) 22 mm
curvo 2813 (35mm) 6.5 mm curvo 2813 (35mm) 16 mm
recto 2812 (85mm) 6.5 mm recto 2812 (85mm) 16 mm
recto 2827 (38mm) 13 mm
Junquillos grapa para junquillos curvos
Junquillos curvos

2801 2802 2803 2804 2824 2805 2813
2811 2821 2819 2820 2825 2822 2823

Junquillos grapa




damo

SoalueX sistema corredera 41
ROTURA DE PUENTE TERMICO
CORTE RECTO
Ventana 2 hojas corte recto
| L |
0 E offd §
1
| d D | {
Ref Describgié Horizontal Vertical
e escripeion Corte |Cantidad Medida | Corte [Cantidad| Medida
['—Ema 3470 | Marco perimetral /T N\| 2 L S N\| 2 H
B 3471 | Hoja de ruedas ] 4 L/2-95
ﬂ 3472 | Hoja lateral 1 2 H-86
[J* | 3473 | Hojacentral | 2 H-86
Cruce hojas -
e | 31206 | (ol termoplastico) L1 2 H-86
Tapamarco
= 31201 (perfil termopléstico) VAN 2 L LN\ 2 H
Lj 3477 | Vierteaguas 1] 1 L
T
o Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7 x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 4
30628 | Escuadra marco 4 D <]
30411 | juego tapas hojas 2
30265 | juego juntas estanqueidad 2
30127 | Cortavientos 2
30372 | Desaglies L/500
Herraje Ver tabla




domo
42 sistema corredera SoalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
CORTE RECTO

Ventana 2 hojas + fijo inferior corte recto

| L |
i
L} | d D
——
| (0 D {
Ref Destrincié Horizontal Vertical
e eseripeion Corte |Cantidad Medida | Corte [Cantidad| Medida
H;hja 3470 | Marco perimetral N\ 2 L /N\| 2 H1
g 3471 Hoja de ruedas | 4 L/2-95
E} 3472 | Hoja lateral — 2 H1-86
[J* | 3473 | Hoja central | 2 H1-86
31206 Cruce hojas 2 H1-86
T = (perfil termoplastico) (I -
Tapamarco
= 31201 (perfil termoplastico) L 2 L VAN 2 Hi
“\ 3477 | Vierteaguas | 1 L
b | 3475 | Marcofijo o 2 L | 2 Ho -2
T “ 3476 | Union de marcos 1 2 L
Junquillo 1 2 L-56 [ 2 H2-102
L Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
"]
- Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 8
4] 30628 | Escuadra marco 4 D <]
I
30411 | juego tapas hojas 2
30265 | juego juntas estanqueidad 2
7 30127 | Cortavientos 2
30372 | Desagles L/500
Herraje Ver tabla




damo

SoalueX sistema corredera 43
ROTURA DE PUENTE TERMICO
CORTE RECTO
Ventana 2 hojas con refuerzo corte recto
| L |
pr—
I
L I d
D I
J
|
£
Ref Descripgié Horizontal Vertical
e eseripeion Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida
l_—Ema 3470 | Marco perimetral N\ 2 L Z\ 2 H
B _ | 3471 |Hojaderuedas | 4 L/2-95
ﬂ 3472 | Hoja lateral 1 2 H-86
[:}:,_ 3474 | Hoja central con refuerzo —] 2 H-86
Cruce hojas
| 31206 (perfil termopléastico) (B |y H-86
Tapamarco
T = 31201 (perfil termopléastico) VAN 2 L VAN 2 H
L\ 3477 | Vierteaguas | 1 L
L Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 4
30628 | Escuadra marco 4
30411 | juego tapas hojas 2 D <]
30265 | juego juntas estanqueidad 2
30127 | Cortavientos 2
30372 | Desagues L/500
Herraje Ver tabla




domo
ZI-ZI- sistema corredera SoalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3401 y hoja 3405

. T )
;,.,,,,,,z

\::‘\\“““‘T\{\"‘\-

Ref Descringié Horizontal Vertical
. escripcion
© v Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida
[:&gg 3401 | Marco perimetral N 2 L N 2 H
-—— | 3402 | Bandeja61 mm. ) A L
Cruce hojas
2 | 31205 | perfil termopléstico) L1 2 H-170
1L | 3405 | Hoja perimetral L\| 4 L2-9 |L\| 4 H-90
- 3407 | Guia de rodadura ZN\| 4 L AN I H
U7 | 3409 | Cruce de hojas —| 2 H-170
Tapamarco
LI | 31200 (perfil termopléstico) LN| 2 L LN\ 2 H
N | 3412 | Vierteaguas | L
T Ref Descringic Horizontal Vertical
ef. escripcion
P Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
Escuadra marco 8
Escuadra hoja 8
Escuadra alineamiento hoja 16 D <]
Juego tapas hoja centro 2
Cortavientos 2
Desaglies L/500
Herraje Ver tabla




Soaluex

damo

sistema corredera

ROTURA DE PUENTE TERMICO

PERIMETRAL

Ventana 2 hojas con fijo inferior, marco 3401 y hoja 3405

43

[ ]
i O3
Ref Descringié Horizontal Vertical
. escripcion
© ba Corte [Cantidad| Medida | Corte [Cantidad| Medida
‘:&9-5 3401 | Marco perimetral L N\| 2 L L N\| 2 H
-—— | 3402 | Bandeja61 mm. I A L
Cruce hojas
—= | 31205 (perfil termoplastico) L1 2 H-170
- 1T | 3405 | Hoja perimetral /N\| 4 L2-9 |/\| 4 H-90
m 3407 | Guia de rodadura ZN\| 4 L N\ | 4 H
U | 3409 | Cruce de hojas 1 2 H-170
Tapamarco
L 31200 (perfil termopléstico) ZN\| 2 L ZN\| 2 H
T 'ﬁ 3412 | Vierteaguas ) A L
X1 | 3400 | Unibnde marcoyfijo || 1 L
[jh 3408 | Marco fijo N\ 2 L /T N\| 2 H1-20
Junquillos corterecto || 2 L-56 |1 2 H1-120
Junquillos corte inglete |/ \| 2 L-56 || 2 H1-76
Ref Destriogs Horizontal Vertical
ef. escripcion
Pe Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 16
30185 | Escuadra hoja 8 D <]
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30121 | Cortavientos 2
30375 | Desagues L/500
Herraje Ver tabla




domo
Zl-é sistema corredera SoalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas con refuerzo, marco 3401 y hoja 3405

Ref Descringid Horizontal Vertical
. SCrpcio
© eseripeion Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad] Medida
[:j\_—gg 3401 | Marco perimetral N 2 L N 2 H
-—— | 3402 | Bandeja 61 mm. ) A L
=2 | 31205 | CrUCehORS | 2 | H-170
(perfil termopléastico) )
o II | 3405 | Hoja perimetral ZN\| 4 L2-9 |/ \| 4 H-90
m 3407 | Guia de rodadura N\| 4 L N\ 4 H
U | 3409 | Cruce de hojas ] 2 H-170
Tapamarco
L 31200 (perfil termopléstico) VAR 2 L ZARNELN By H
4| 3412 | Vierteaguas — L
K | 3404 | Refuerzohoja 1 2 H-150
—- 2605 | Tapa refuerzo hoja — 2 H-150
Ref Descriogid Horizontal Vertical
ef. escripcion
= pe Cantidad| Medida [Cantidad] Medida
30709 | Cepillo 7 x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 8
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16
30400 | Juego tapas hoja centro 2 D <]
30121 | Cortavientos 2
30410 | Juego tapas refuerzo hoja 2
30375 | Desagles L/500
Herraje Ver tabla




domo
SoalueX sistema corredera 47

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3405

Ref Descringié Horizontal Vertical
. escripcion
© P Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida
3413 | Marco perimetral L N\| 2 L N\| 2 H
3402 | Bandeja 61 mm. —] 1 L
31205 | Cruceholas C—| 2 | H-166
(perfil termoplastico) .
3405 | Hoja perimetral L N\| 4 L2-7 || 4 H-86
3409 | Cruce de hojas 1 2 H-166
Tapamarco
31200 (perfil termopléstico) VAR 2 L PARERN [ H
3412 | Vierteaguas I A L
T Ref Descringi Horizontal Vertical
ef. escripcion
pe Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 8
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16 D <]
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30121 | Cortavientos 2
30375 | Desaglies L/500
Herraje Ver tabla




domo
48 sistema corredera SoalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3422

- Descrinck Horizontal Vertical
e eseripeion Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida
LB'_HE 3413 | Marco perimetral N\| 2 L L N\| 2 H
o 1% | 3422 | Hoja perimetral ZN\| 4 L2-5 || 4 H-86
L 3419 | Junquillo N 4 L2-137 |/ \| 4 H-217
Cruce hojas
~=2 | 31205 | (perfil termoplastico) L1 2 H-166
U™ | 3409 | Cruce de hojas | 2 H- 166
Tapamarco
LI 31200 (perfil termoplastico) VAR 2 L VAN 2 H
T Ref Descriogid Horizontal Vertical
ef. escripcion
P Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30180 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 8
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16 D <]
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30121 | Cortavientos 2
30375 | Desagles L/500
Herrajes Ver tabla
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SoalueX sistema corredera 49

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3405

Ref Descringis Horizontal Vertical
: escripcion - - - -
© a Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida
3436 | Marco perimetral N 2 L N\ 2 H
3402 | Bandeja 61 mm. ) 1 L
3120 Cruce hojas —l 2 H-152
S | (perfil termopléstico) -15
3405 | Hoja perimetral N\ 4 L/2 || 4 H-72
3409 | Cruce de hojas /1 2 H-152
Tapamarco
31200 (perfil termoplastico) N\ 2 L ZN| 2 H
3412 | Vierteaguas | | L
T Ref Destriogis Horizontal Vertical
ef. escripcion
Pe Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30186 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 8
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16 D <]
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30121 | Cortavientos 2
30375 | Desaglies L/500
Herrajes Ver tabla




domo
50 sistema corredera SoalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3429

Ref Descring6 Horizontal Vertical
e eseripeon Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad] Medida
3436 | Marco perimetral N\| 2 L N\| 2 H
3402 | Bandeja 61 mm. | | L
31205 Cruce hojas | H-152
(perfil termoplastico) )
3429 | Hoja petimetral ZN\| 4 L/2 || 4 H-72
3409 | Cruce de hojas ) 2 H-152
Tapamarco
81200 | (erfil termoplastico) N\ 2 L LN\ 2 H
3412 | Vierteaguas [ | R L
L Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
T Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad

30186 | Escuadra marco 8

30174 | Escuadra hoja 8

30190 | Escuadra alineamiento hoja 16

30200 | Escuadra alineamiento hoja 16 D <]

30400 | Juego tapas hoja centro 2

30121 | Cortavientos 2

30375 | Desaglies L/500
Herrajes Ver tabla
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SoalueX sistema corredera 51

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3405

Ref Destring6 Horizontal Vertical
e esefipaon Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad| Medida
u 3437 | Marco perimetral L N\| 2 L N\| 2 H
=2 | 31205 | Crucehojas | 2 | H-160
(perfil termoplastico) )
<11 | 3405 | Hoja perimetral N\| 4 U2-4 |/ \| 4 H-80
U | 8409 | Crucede hojas C— 2 H-160
Tapamarco
LI | 31200 (perfl termopléistico) N 2 L N 2 H
o, Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
T 30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30186 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 8
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16 D <]
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30121 | Cortavientos 2
30375 | Desaglies L/500
Herrajes Ver tabla




domo
52 sistema corredera SoalueX

ROTURA DE PUENTE TERMICO
PERIMETRAL

Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3422

Ref Descringid Horizontal Vertical
. escripcion
© e Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad| Medida
ED]-':J 3437 | Marco perimetral N 2 L N\ 2 H
Cruce hojas
<= | 31205 | (herfil termoplastico) L1 2 H- 160
17 | 3422 | Hoja perimetral ZN\| 4 -2 || 4 H-80
L 3419 | Junquillo N 4 L2-133 [/ \| 4 H-211
U | 3409 | Crucede hojas ] 2 H-160
Tapamarco
L 31200 (perfil termoplastico) AN L ZN\| 2 H
o Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
T Cantidad| Medida (Cantidad| Medida
30709 | Cepillo7x7 8 L2 6 H
Ref. Descripcion Cantidad
30186 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 8
30190 | Escuadra alineamiento hoja 16 D <]
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30121 | Cortavientos 2
30375 | Desaglies L/500
Herrajes Ver tabla




domo
SoalueX sistema corredera 53

ROTURA DE PUENTE TERMICO

Ventana 3 hojas marco 3456 y hoja 3429

D \
\
\ K
Ref Destringé Horizontal Vertical
e esripeon Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad] Medida
EI E 3456 | Marco perimetral N\ 2 L N\ 2 H
o— | 3402 |Bandeja61 mm. — 1 L
Cruce hojas
- 31205 (perfil termoplastico) (I— 4 H-152
T | 3429 |Hoja perimetral ZN\| 6 LB+215 |/ \| 6 H-72
U™ | 3409 |Cruce de hojas | 4 H-152
Tapamarco
LI 81200 (perfil termopléastico) S 2 L L 2 H
‘H 3412 | Vierteaguas — 1 L
Ref Descrincié Horizontal Vertical
ef. escripcion
P Cantidad| Medida |Cantidad| Medida
30709 | Cepillo 7x7 12 L/3 8 H
Ref. Descripcion Cantidad
30188 | Escuadra marco 8
30185 | Escuadra hoja 12
30190 | Escuadra alineamiento hoja 24
30400 | Juego tapas hoja centro 4 D <]D <]
30121 | Cortavientos 4
30375 | Desagies L/500
Herraje Ver tabla
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daomo

sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

Ventana 3 hojas marco 3452 y hoja 3429

Soaluex

D

Ref Desorings Horizontal Vertical
e eseripeion Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad] Medida
3452 | Marco perim. 3 carriles |/ "\ 2 L N\ 2 H
3402 |Bandeja 61 mm. — 1 L
Cruce hojas
31205 | (herfil termoplastico) L 4 H-166
3429 | Hoja perimetral /_N\| 6 |LB+1940 |, _\| 6 H - 86.20
3409 | Cruce de hojas 1| 4 H- 166
Tapamarco

31200 (perfil termoplastico) L 2 L L 2 H
3412 | Vierteaguas —] 1 L

Ref Descrincié Horizontal Vertical

ef. escripcion
P Cantidad| Medida |Cantidad| Medida

30709 | Cepillo 7x7 12 L3 8 H

Ref. Descripcion Cantidad

30180 | Escuadra marco 8

30185 | Escuadra hoja 12

30190 | Escuadra alineamiento hoja 24
Juego tapas hoja centro 4 D <]D <]
Cortavientos 4
Desaglies L/500
Herrajes Ver tabla




damo

SoalueX sistema corredera 55
ROTURA DE PUENTE TERMICO

Ventana 4 hojas marco 3456 y hoja 3429

Ref Descringié Horizontal Vertical
e eseripeion Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad| Medida
3456 | Marco perimetral N\ 2 L N\ 2 H
3402 |Bandeja 61 mm. —/ 1 L
Cruce hojas
) - H - 159,
—_ 31205 (perfil termopléstico) (I 4 596
3429 | Hoja petimetral ZN\| 8 LA+147 |L\| 8 H-79.6
Perfil union 4 hojas
31235 | (perfil termoplastico) L1 1 H-996
3409 | Cruce de hojas 1] 4 H-159.6
Tapamarco
81200 (perfil termopléastico) L 2 L L 2 H
3412 | Vierteaguas — 1 L
Ref. Descripcion Cantidad| Medida
30188 | Escuadra marco 8
- 30174 | Escuadra hoja 16
30190 | Escuadra alineamiento hoja 32
30543 | Cierre con cerradero 3 b 4 b 4
30677 | Gancho marco 3
30678 | Gancho hoja 3
30400 | Juego tapas hoja centro 4
Cepillo (7x7) 4 L
30709 Cepillo (7x7) 8 H
30121 | Cortavientos 4
30653 | Rodamientos 8




daomo

56 sistema corredera )
ROTURA DE PUENTE TERMICO

Ventana 2 hojas marco

3456 y hoja 3429

Soaluex
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Ref b L Horizontal Vertical
e escrpeon Corte |Cantidad] Medida | Corte [Cantidad] Medida
ﬂ E 3456 | Marco perimetral N\ 2 L N\ 2 H
o— | 3402 |Bandeja61 mm. — 1 L
Cruce hojas
— 31205 (perfil termopléastico) L1 2 H-1596
I 3429 |Hoja perimetral N\ 4 L/237 |/ \| 2 H-79.6
U™ | 3409 |Cruce de hojas | H-159.6
Tapamarco
L 31200 (perfil termopléastico) ZAS 2 L VAN 2 H
4 3412 | Vierteaguas —| 1 L

AN

AN

T 30190 | Escuadra alineamiento hoja

30375 | Desagues

Ref. Descripcion Cantidad| Medida
30188 | Escuadra marco 8
30174 | Escuadra hoja 8
16
30200 | Escuadra alineamiento hoja 16
30543 | Cierre con cerradero 2
30677 | Gancho marco 2
30678 | Gancho hoja 2
30400 | Juego tapas hoja centro 2
30709 | Cepillo (7x7) 6 v
30121 | Cortavientos 2
30653 | Rodamientos 4
2




Soaluex

damo

sistema corredera
ESCUADRAS Y TOPES

o7

Ref. Ref.
; Escuadra alineacién Escuadra de tetén
15x5x0.8 24x14
100uds / bolsa
500uds / bolsa 250uds / caja
Ref. Ref.
Escuadra alineacion Tope de zanca ventana
30x15x0.8 14x18
100uds / bolsa
500uds / bolsa 300uds / caja
Ref. Ref.
Escuadra de vértice Tope de zanca puerta
9x14 25x18
250uds / bolsa 300uds / caja
Ref.
Escuadra de tetén
14x12
Equivalencia de escuadras
Ref- Medida Inyeccion Extrusion o Extrusion o
30188 8.5x14 30628
] 14x12 30186 30158
Escuadra de teton 16x14 30622
| 17x11 16x24 30171 30159
__uds/caja 17x12 30188 30160
18x15 30185 30161
21x15 30189 30157
Ref. 23x15 30174 30162
30185 23x11 30169
24x11 30624 30163 30627
Escuadra de tetén odx1a 30180 30167
17x14 24x26 30170 30166 30175
250uds / caja 24x39 30181 30155
27x15 30164 30177
27x40 30165 30178
Ref. 37x15 30197
301 74 37x32 30198
Escuadra de tetén 40x11 30168
29y14 41x39 30172 30156
250uds / caja




sistema corredera

clomao
JUNTAS

Soaluex

L

Ref.
31068

Junta acristalar
DOMO 85 RT corte recto

=

Ref.
30709

Cepillo 7x7




Soaluex

damo

sistema corredera
ACCESORIOS

59

1 Juego (4uds)

Ref.
30265

>Juego juntas estanqueidad

DOMO 85 RT corte recto

Ref.
30410

Juego tapas
refuerzo 3404

Ref.
30121

Cortavientos

Ref.
30371**

Tapa desagle negra

-

sup / inf
Domo 85RT BL/NE
x ud
Ref. Ref.

30127

Cortavientos sup / inf
DOMO 85 RT corte recto

30375

Desagtie con valvula
negra

150jgos / caja
xud

Juego tapas cruce
Domo 85RT
Perimetral

Ref.
30376

Tapa desagule directo
corredera

1 juego

Juegos tapas hojas
DOMO 85 RT corte recto

Ref.
30377

Tapa desaglie marco
fijo corredera

200uds / bolsa

Ref.
30645

Grapa de ajunquillar

80uds / bolsa

Ref.
30310
Amortiguador lateral

Domo 85RT
Perimetral

50jgos / bolsa

Ref.
30211

Juego tapa
condensacioén

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




daomo

sistema corredera SoalueX
HERRAJE

Peso maximo admisible: Ref.
-P leta simple 40K
“pornoasokg 30669

Ruleta simple

Ref.
30542**

Cierre de embutir

Domo 80/ Domo 85 RT 1 rueda
BL/ NE 50uds / bolsa Domo 85RT
x ud x ud
Ref. Cpermictasandemeoky  Ref.
30677 - Por hoja 120Kg 30668
@ Gancho marco Ruleta tandem
perimetral 2 ruedas
superpuesto 50uds / bolsa Domo 85RT
x ud x ud
Ref.
m 30R§f7'8 32730SA
I &g Multipunto 600
~ Gancho hoja pequefio 7.5
(2 puntos)
x ud
Ref.

Ref.
32154**

Manilla practicable

32731SA

Multipunto 1000

BL/CR/LC/NE/LP/LI mediano 7.5
(2 puntos)
Ref. Ref.

32732SA

Multipunto 1600

32155**

Manilla practicable
con llave

A

grande 7.5
BL/CR/LC/NE/LP/LI (4 puntos)
Peso maximo admisible: Ref.
- Por ruleta simple 30K
P ghERg Ref.
_ 32740SA
Ruleta simple
Domo 85RT Cerradero
Corte recto
Peso maximo admisible: REf.
-P leta simple 80K
RIS 30656 o7isA
Ruleta tandem 3 7
Domo 85RT Calzo perimetral
Corte recto

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



damo

SoalueX sistema corredera
HERRAJE

Ref.
32744SA

Calzo multipunto
11.0

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.
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62 sistema corredera SoalueX
HERRAJE

Esquemas de apertura de correderas

A B C
I > E—— > I«
<+ I + I S <+ I >
D E
E— <+ I EE—— >
<+ I S > < B >
+ I—
F
EEE——— > < I
<« —»> < —-»>
<+ I S >

Ref. Descripcion Al B | C| D|E
30127 Cortavientos sup./inf. 2 | 2| 4| 4| 4] 8
30411 Juego tapas cruce y amortiguador lateral 2 2 4 4 4 8
30657 Ruleta simple (Hasta 30kg/ud) slelsls!leln
30656 Ruleta tandem (Hasta 80kg/ud)

30542%* Cierre de embutir 2 3 2 3 2 3
30677 Gancho marco perimetral 2 3 2 3 2 3
30678 Gancho hoja 2 3 2 3 2 3

Herraje Domo 85RT - Perimetral

Esquemas de apertura
Ref. Descripcion A| B C D E F
30121 Cortavientos sup./inf. 2 (2|41 4] 48
30400 Juego tapas cruce 2 2 4 4 4 8
30310 Amortiguador lateral 2 3 2 3 2 3
30669 Ruleta simple (Hasta 40kg/ud) 4 6 6 8 6 | 12
30668 Ruleta tandem (Hasta 60kg/ud)
30542 Cierre de embutir 2 3 2 3 2 3
30677 Gancho marco perimetral 2 3 2 3 2 3
30678 Gancho hoja 2 3 2 3 2 3
32730SA | Multipunto pequefio 7.5 (600mm 2 Ptos) 2 1312 |3]2]3
32740SA | Contracierre 4 6 4 6 4 6
32741SA | Calzo perimetral 4 6 4 6 4 6
32744SA Calzo 8 | 12 8 | 12 8 | 12
S 32731SA | Multipunto mediano 7.5 (1000mm 2 Ptos) 2 | 3| 2] 3 2 | 3
=| £[32740SA | Contracierre 4 16| 4|6 4|6
% 32741SA | Calzo perimetral 4 6 4 6 4 6
=1=|32744SA | Calzo 12 18 |12 |18 |12 | 18
32732SA | Multipunto grande 7.5 (1600mm 4 Ptos) 2 3 2 3 2 3
5| 32740SA | Contracierre 8 |12 | 8 |12 | 8 |12
§ 32741SA | Calzo perimetral 8 [ 12| 8 |12 | 8 |12
32744SA Calzo 12 (18 |12 | 18 | 12 | 18
32154%* Manilla practicable
2 3 2 3 2 3
32155%* Manilla practicable c/llave

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.
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TROQUEL

sistema corre

Soaluex

Domo 85RT Corte recto (Troquel 1)

Ref.- 60017
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éll- sistema corredera SoalueX
TROQUEL
1.- Mecanizado salida aguas fijo 2.- Mecanizado paso carril hoja lateral
4.20 20.00

e

31.00

3.- Mecanizado pestanas en hoja lateral 4.- Mecanizado taladros en hoja lateral

oA El

[ ) Q \%

i | L

38.00

Ed
[ ]

48.50

71.00

5.- Mecanizado cierre 6.- Mecanizado salida de aguas marco
8 e':9-00
8
IET T — [] IS
19.30 i ——

7.- Mecanizado escuadras

LI LU

D ‘
M Lo v
=N ] ] o C h | /®’/ ™ “S\YO
ﬁl T I @“56

]
]
30.50

41.00
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TROQUEL

sistema corre

Soaluex

Domo 85RT Corte recto (Troquel 2)

Ref.- 60017




daomo

sistema corredera SoalueX
TROQUEL
1.- Primer mecanizado, paso carril en hoja central. (Retirar poliamida)
26.00

— ||

1A

i

1B

2.- Segundo mecanizado, paso carril en hoja central. (Retirar poliamida)

9.00 f

2.40
\

3.- Mecanizado pestanas hoja central

32.50

|

71.00 i

[

4.- Mecanizado taladros hoja central

48.50

38.00

90

5.- Mecanizado poliamida en hoja central




clamo
sistem

Soaluex

Domo 85RT Perimetral
Ref.- 60075

an de uso en Domo 80.

2y 6 solo ser

NOTA: Las posiciones




daomo

sistema corredera SoalueX
TROQUEL

1.- Mecanizado escuadra

O
3.- Mecanizado escuadra
)
u 1 —f——T b—] Ref. 3456
D 0
[
O O
Ref. 3432
Ref. 3429 U
Ref. 3436
4.- Mecanizado desagle camara 5.- Mecanizado desague carril
L

7.- Mecanizado cierre en dos cortes

L




